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Charakterystyka odbiornika

Odbiornik ,,Beryl 102" produkc)i Warszawskich Zakladow Telewizyj-
nych jest nowoeczesnym odbiornikiem superheterodynowym, przystosowa-
nym do odtwarzania programu telewizji czarno-bialej wg standardu OIRT
obowiazujacego w Polsce, w zakresie 1—III VHF obejmujgcych 12 kana-
16w przelgezanych skokowo.

Odbiornik jest przystosowany do whudowania glowicy UHF strojonej
w sposéb ciagly, umotliwiajacej odbiér programu w zakresie pasma IV.
Nowoczesna konstrukcja odbiornika oraz mala glebokofé skrzynki —
dzieki zastosowaniu nowego bezimplozyjnego kineskopu 24" z zabezpie-

czeniem ,Solidex V1" o kacie odchylenia 110° — sprawiaja, ze odbiornik
ma estetyczny wyglad i idealnie nadaje sie do nowoczesnych wnetrz.
Zastosowanie nowoczesnych ukladdw elektronicznych zapewnia — na-
wet w trudnych warunkach odbioru — wysokg jakoié odbieranego pro-
gramu.
W dazeniu do maksymalnej wygody PT Odbiorcéw zastosowano w ode
biorniku wiele ukladéw upraszczajgcych obstuge.:
S3a to miedzy innymi:
— uklady automatycznej synchronizacji odchylania poziomego i pionowego,
— stabilizacja wymiaréw obrazu (w zaleinofci od zmian napiecia sicci
i jaskrawoSci).
— poraz warystorowe uklady wygaszania plamki i wyciszania fonii.

Zastosowaniec wymienionych automatyk umozliwia jednorazowe usta-
wienie organGw regulacyjnyech, a wszelkie dalsze zmiany jaskrawoéci
i kontrastu — wynikajace ze zmian rodzaju widowiska i oiwietlenia
sceny — zostajg samoczynnie skorygowane przez uklady w odbiorniku.
Réwniez wahania sygnalu wejsciowego oraz wahania napiecia sieci zasila-
jacej w zaloZzonych granicach nie majg ujemnego wplywu na jakoé&é
odbioru. >

W odbiorniku zastosowano dwa gloéniki o dobrej jakoSci odtwarzania
diwieku,

Zastosowanie dwdch oddzielnych klawiszowych regulacji barwy tonéw
w pasmie niskich I wysokich czestotliwoSci umotzliwia otrzymanie naj-
przyjemnicjszej barwy diZwigku dla okreSlonej audycji i indywidualnych
wymagan odbiorcy.

Nie wskazane jest uiytkowanie odbiornika bez sygnalu telewizyjnego
(brak obrazu).

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci prgdu przemiennego
220 V, 50 Hz.

Wahania napiccia sieci w granicach 1986—230 V nie majg wplywu na
Jakosé odbierancj treéfci. :

Uiytkowanie odbiornika przy innych napieciach sieci jest niedopusz-
czalne.



